Right at the front
PMA

BLACK BOX
2.0

Schnell und unkompliziert Steinschlage reparieren.
Auch unterwegs.

Automatisierte Technik und leistungsstarker Li-lonen
Akku - das ist die Black Box 2.0. Ihr perfekter Begleiter
liefert immer und tberall optimale Ergebnisse.

Die in der Black Rocket integrierte UV-LED-Technik lie-

fert in Kombination mit unseren Qualitatsharzen tber-

zeugende Resultate: versiegelte Steinschlage jeder Art,
die klar und transparent bleiben.

Einfach anbringen, Programm wahlen und los geht es!

Automatisches Reparaturprogramm

Intuitives Menu

Auch flr ungelibte Anwender einsetzbar

Bendtigt keine externe Stromquelle

Art. Nr.: 10453400



PMA

Intuitive Bedienung

Die Menufuhrung ist nicht nur multilingual (deutsch,
englisch, franzosisch, spanisch, italienisch), sondern auch
besonders leicht verstandlich. Der Akkuladestand ist
jederzeit sichtbar und bei niedriger Geratetemperatur gibt
es einen Warnhinweis. Optimierte Zeitprogramme und ein
zusatzliches Speed-Programm decken alle BedUrfnisse ab.

Smartes Zubehor

Unsere Black Rocket verbindet jetzt erstmals den Injektor
mit der UV-LED-Lampe in einem Bauteil. Die zu Beginn
optimal eingestellte Position wird somit nicht beeinflusst.

Der in der Black Box 2.0 integrierte Li-lonen Akku ist
leistungsstark und schafft bis zu 60 Reparaturen mit einer
Akku-Ladung.

Black Box 2.0

Die Black Box ist ein leistungsstarkes System zur Stein-
schlagreparatur. Sie ist kompakt, arbeitet nahezu
gerauschlos und benétigt dank integriertem Akku keine
externe Stromquelle. Der Anwender erhalt dadurch beim
mobilen und stationdren Einsatz hochste Flexibilitat.
Selbst ungeiibte Anwender erzielen mithilfe automa-
tischer Reparaturprogramme und intuitiver MenUtfuhrung
Uber das TFT-Touchdisplay professionelle Reparaturer-
gebnisse. Die Verwendung hochwertiger Materialien ge-

wahrleistet eine hohe Standzeit des Geréates.

Art. Nr. Abmessungen Inh. Einheit
10453400 464x366x176 mm 17 Artikel

Right at the front

Leistungsstarker Li-lonen Akku: bis zu
60 Reparaturen mit einer Akkuladung

Optimierte Zeitprogramme inkl. Speed-
Programm fur kleine Beschadigungen

Injektor und UV-LED-Lampe erstmals in
einem Bauteil

Grof3e Injektorauflage flr perfekte Sicht
auf den Steinschlag

Modernes, Ubersichtliches Display mit
multilingualer Menufluhrung

Batteriemanagement flr perfekte Akku-
Uberwachung; Akkuladestand tberall
sichtbar

Netzteil ermdglicht den Betrieb auch
wahrend der Ladung

Gehause aus Vollaluminium

Eigendiagnose wahrend der Einschalt-
phase

Hinweis auf niedrige Geratetemperatur
(< +8° C) fur optimale Viskositat des
Harzes

Be- und Entliftung des pneumatischen
Systems Uber seitlichen Ausgang

Ein Anwendungsbeispiel zur Bedienung der Black
Box 2.0 finden Sie unter folgendem QR-Code:




