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Black Box 2.0 
Basisgerät 
Die Black Box 2.0 ist die ein teilautomatisches, akkubetriebenes Steinschlag-Reparatursystem für Ver-
bundglasscheiben im Automobilbereich. 

 
Allgemeine Informationen 

Name des Lieferanten PMA/TOOLS AG 

Anschrift des Lieferanten Siemensring 42, 47877 Willich, DE 

Modellbezeichnung Black Box 2.0 

Artikelbezeichnung Black Box 2.0 Basisgerät 

Artikelnummer 10453401 

 
Technische Daten 

Abmessungen (mm) L/B/H: 213/157/151 

Gewicht 2,8 kg 

Material Aluminium, eloxiert 

Akkutyp Lithium-Ionen 

Akkuspannung 14,4 V 

Akkukapazität 5200 mAh 

Stromversorgung DC-Hohlstecker 2,5 x 5,5 mm, 18 – 24 V, 3,5 A 

Ausgang Druckluft 6 mm Schnellkupplung, -700 mbar bis 3100 mbar 

Ausgang DC (BlackRocket) DC-Hohlstecker (Buchse) 0,65 x 2,8 mm, 10 V, 250 mA 
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Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. 

 
Haftungsausschluss 

Hinweis:  

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Voraussetzung dafür, dass vorstehenden Angaben in den technischen Datenblättern ein-
gehalten werden können und das jeweilige Produkt ordentlich verwendet bzw. verarbeitet werden kann, ist die sachgerechte Lagerung 
der Produkte. Darüber hinaus geben die vorstehenden Angaben jeweils unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt des Druckes dieses Hin-
weises wieder. Wir sind ständig um eine Verbesserung unserer Produkte bemüht, so dass Änderungen der Produktspezifikationen und 
der Verarbeitungshinweise im Übrigen vorbehalten bleiben. Es gilt das zum Zeitpunkt der Verarbeitung/Anwendung jeweils neueste 
Technische Merkblatt. Der Anwender hat daher in jedem Fall die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu 
prüfen und sich vorab über evtl. Änderungen der Produktspezifikationen bei der PMA/TOOLS zu informieren. Wir weisen auf Folgendes 
hin: Insbesondere dann, wenn eine Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte ohne Beachtung der Produktspezifikation und ohne 
Beachtung der aktuellen Verarbeitungshinweise erfolgt, ist eine Gewährleistung für das verarbeitete bzw. verwendete Produkt ausge-
schlossen, es sei denn der Abnehmer (der das Produkt verarbeitet hatte) kann nachweisen, dass ein behaupteter Mangel des Produk-
tes bereits bei Gefahrübergang von uns auf ihn als Abnehmer (also unabhängig von der Verarbeitung bzw. Verwendung) vorlag. Wegen 
der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen bei Verarbeitung bzw. Verwendung des Produk-
tes wird im Übrigen eine Haftung für ein Arbeitsergebnis ausgeschlossen, ausgenommen der Fall, dass unsererseits eine ausdrückliche 
Zusicherung für ein Arbeitsergebnis übernommen wurde. Wir weisen darauf hin, dass eine solche zusätzliche Zusicherung von demjeni-
gen darzulegen und ggf. zu beweisen wäre, der sich darauf beruft, also von demjenigen der eine Gewährleistung geltend macht. Im Übri-
gen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

PMA/TOOLS AG 
Siemensring 42  
47877 Willich/Germany 

Tel. +49 2154 922230 
Fax +49 2154 922255 

info@pma-tools.de 
www.pma-tools.de 

 


